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İşiniz için Gereken Herşey! 

Servo Kontrollü 
Ön Siper

2 adet lineer kızak üzerinde, 
servo motor ve boşluksuz vida 
mili vasıtası ile hareket eder. 
İş parçasının yan yüzeyinden 
kaldırılacak talaş miktarınca 
hareket eder. 

Otomatik Yağlama 
Sistemi

V kayışın üzerine homojen 
baskı yaptığı paletli zincir 
sisteminin kayıtlarını yağlar. 
Böylelikle sürtünme 
neticesinde oluşacak ısıyı 
engeller.

Servo Kontrollü Baskı 
Merdaneleri

Kenar bandının iş parçasına 
düzgün yapışması için gerekli 
baskıyı sağlar. 1 Adet büyük, 
4 adet küçük merdaneden 
müteşekkildir. Bant kalınlığına 
göre otomatik olarak po-
zisyonunu ayarlar.  

V Kayışlı Üst Baskı 
Sistemi

Bu ünite 70 mm genişliğinde V 
kayış ve Motorlu sistem ile kon-
trol edilen tekerleklerden oluşur. 
10-20 m/dak hızda ilerleyen 
işparçasının üzerindeki baskıyı 
homojen yayarak, parçanın 
makinede ilerlerken oynamasını 
engeller. Parlak yüzeylerde iz 
yapmaz.

 


